
6.6  Consumabili Plotter SI2000™

Le etichette pretagliate sono disponibili su fogli plottabili con il sistema Plotter.             
I fogli SIFX si fissano sulla piastra SI2009SIT del plotter con l’art. SIT0001.                                    
Per la stampa delle SIFX è necessario utilizzare il pennino SI2003T....

Caratteristiche Tecniche

Materiale VA

Spessore mm 0,08

Temperatura d’esercizio

Resistenza alla sostanze chimiche Acidi - Acqua - Olii - Polveri

Resistenza allo Strofinamento CEI 16-7

Resistenza ai Raggi UV UNI EN ISO 4892-2:2006

Come scegliere le piastre da usare Consultare tabella pag. 81

Selezione Articolo

Codice
Prodotto

Prodotto Colore
Dimensioni 
L x H (mm)

Etichette 
per foglio

Fogli per 
confezione

Pezzi per 
confezione

KE727024223 SIFX0615Y Giallo   6x15 570 10 5700

KE727024249 SIFX0660Y Giallo   6x60 120 10 1200

KE727024264 SIFX0912Y Giallo   9x12 460 10 4600

KE727024280 SIFX0915Y Giallo   9x15 380 10 3800

KE727024306 SIFX0960Y Giallo   9x60 80 10 800

KE727024322 SIFX1240Y Giallo 12x40 105 10 1050

KE727024215 SIFX0615W Bianco   6x15 570 10 5700

KE727024231 SIFX0660W Bianco   6x60 120 10 1200

KE727024256 SIFX0912W Bianco   9x12 460 10 4600

KE727024272 SIFX0915W Bianco   9x15 380 10 3800

KE727024298 SIFX0960W Bianco   9x60 80 10 800

KE727024314 SIFX1240W Bianco 12x40 105 10 1050
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